
佳木斯防爆电机研究所（JExTL）
委托检验有关的协议条件

1、 总则

1.1  本协议的条款是对委托单位（委托产品检验和/或委托取防爆合格证等证书检验），与提供检验服务的JEXTL二者之间的关系加以规定。

1.1.1如果委托产品检验，即只委托出具检验报告或仅做与受试样品有关的检验项目，则本协议的第1、第2部分适用。这种情况无论委托单位是谁，JEXTL仅与委托单位发生联系。

1.1.2如果委托取证书（防爆合格证）检验，则本协议的第1、2、3章均适用。委托单位为制造厂或由制造厂指定的法人或法人代表。

如果委托单位不是制造单位，则只有制造单位在JEXTL提供的表格上声明制造厂了解并且同意设备认证事宜，同意接受对制造厂的条件（本协议）方可。

1.2  根据检验状况按受理委托后的协议要求付款。JEXTL可要求预先付款，以使工作结束时结算平衡。付款与审查、检验结果无关。无论何时价格都以经批准的JEXTL现行价格表为依据。

1.3  一般情况下，委托单位的资料及样品应寄交JEXTL综合管理室， JEXTL的工作程序将保证收到的有关委托单位的所有资料和样品以及对其进行的检测数据在任何情况下都保密可靠（诉讼情况下，按法律程序）。JEXTL也应保证与任务有关的其他合作方也受同样的制约。

1.4  对JEXTL工作质量和服务质量等方面的异议均可以按JEXTL的申诉程序进行申诉。委托单位须在接到最初结果之后十五日内书面向JEXTL提出申诉。合作双方应尽可能以友好方式解决可能出现的与本协议有关的争议。

1.5  在法规变化时或者由其它理由证明某些条件不再适用时，JEXTL对本协定规定的条件会立即予以修改。

1.6  如果委托单位没有提供证据表明制造商与委托单位有协议把合格证的权利转给委托单位，则合格证的权力授予制造单位。而试验报告或其它仅与受试试样有关的文件的权利授予委托单位。

1.7  委托单位一旦签署了委托书，则委托单位即应遵守现行要求。如果制造单位签署了1.1.2条提到的委托书，则也适用于制造单位。

2、  审查和/或检验

JEXTL将按中国现行标准或其它约定标准对产品资料和/或试验样 品进行审查和/或检验。

对于委托取防爆合格证或工业试验许可证的产品须进行资料审查和样品检验，检验程序参见GB3836.1-2010附录D。委托单位应向JEXTL提供取证审查所必须的产品图纸、使用说明书、企业标准/技术条件、型式试验报告、产品质量保证文件、零部件表等资料一式两份作为审查的依据。

无论是取证（或是单独的委托性试样检验，委托单位应向JEXTL提供检验所必须的试样、使用说明书、产品描述等技术文件、特殊元件备件等作为检验依据。

审查合格的资料，JEXTL将加盖审查合格专用章并返回委托单位一套；样品检验完毕，JEXTL将出具检验报告并发试样处理通知。

因试验需要，在检验过程中如果试样被损坏，JEXTL不承担损害赔偿责任。但JEXTL将会尽力使这种损害程度降至最低。

3．  颁发防爆合格证或相关证书

3.1  概述

3.1.1根据审查和/或检验结果，如果产品符合中国现行标准或其它引用标准，并且认为对其用途是安全和适用的，则JEXTL将颁发防爆合格证或出具相关证明。

3.1.2除非另有协议规定，JEXTL有权保留自己的原始文件。只要合格证有效，这些文件将一直保存在JEXTL。
3.2  其它权利、责任和义务

3.2.1委托单位有权公布、出版或用其它方式通知行业、销售等部门其产品已获JEXTL防爆合格证书，包括字母在内的证书编号全称标在取证产品铭牌上，委托单位应确保不要把证号用错。

3.2.2合格证不能使制造厂免去根据《中华人民共和国产品质量法》所负的责任。

3.2.3防爆合格证有效期满前三个月时间内，证书持有者应及时向JEXTL委托复查并续延有效期。

3.2.4对可能会影响合格证的产品的申诉，委托单位应及时通知JEXTL。

3.3  产品改动

如果产品有变动或改型计划，则委托单位应通知JEXTL，以使JEXTL判定产品是否影响防爆或需重新发证，必要时须先进行一些检验。

3.4  协议期限与合格证有效期

3.4.1目前的协议期限与合格证的有效期一致。

3.4.2如果产品停止生产和销售，委托单位希望中止该协定，则应书面通知JEXTL。

3.4.3 如果委托单位不履行本协议的责任，JEXTL会撤销合格证。如果要撤销合格证，JEXTL将书面通知委托单位，说明撤销的原因和期限。根据具体的原因，撤销期限为六个月到立即生效之间。如果合格证撤销，除1.3外，本协议规定的所有权利包括使用的防爆合格证号全部取消。

3.5  合格证转让

合格证和合格证编号不能转让给第三方。若第三方生产，仍需履行取证程序。


